
 

MIRA WALLWASHER  

Technische Details Beschreibung 

 

 
Einbaustrahler, 
Aluminium, mit speziellem Wallwash-Reflektor für 
eine homogene Beleuchtung an der Wand und 
direktem Lichtanteil:  
1) mit dim to warm LED 12,6 W, CRI>90, LED-Modul 
austauschbar, Driver bitte separat bestellen 
2) mit LED 9,3 W oder 14W, 2700K oder 3000K, 
CRI>90, dimmbar, LED-Modul austauschbar, Driver 
bitte separat bestellen 
 
Oberfläche: weiß oder schwarz 
 
1x12,6W LED: 1910-3000K / 80-1175lm* / 350mA  
1x9,3W LED: 2700K / 860lm* / 500mA 
1x9,3W LED: 3000K / 880lm* / 500mA 
1x14W LED: 2700K / 1340m* / 500mA 
1x14W LED: 3000K / 1395m* / 500mA 
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DETAIL_de 

*Lumenangaben sind Nominalwerte 

Ausschnittmaß: Ø80mm 
Einbautiefe (H) min.: 105mm (12,6W LED) 
Einbautiefe (H) min.: 125mm (14W LED) 
Einbautiefe (H) min.: 100mm (9,3W LED) 


